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by Technis 

Norme di riferimento : UNI CEI EN  ISO   22674; UNI CEI EN ISO 9693:1994/9693:1991 

Lega per la tecnica universale a base di argento e palladio, per ceramiche a basso punto di fusione e  alto 
coefficiente di espansione e bassa densità. 

Composizione: 

Au % Pt % Pd % Ag % Sn % In % Ir % Ru % Cu % Zn % Altri % 

    39,9 52,2 2,0 2,0   <1   3,8   

Caratteristiche:  

Tipo ISO 4 

Colore bianco 

Indice di nobiltà 80 

Cito tossicità scala 2 

Intervallo di fusione °C  1085-1151 

Temperatura di colata °C 1250 

Densità g/cm³ 10,6 

Espansione a (25-500°C)  16,6 

Trattamento convenzionale di tempera 
 400 ° per 15’ e raffreddamento 

 a temperatura  ambiente 

Trattamento convenzionale di stempera 
700 ° per 10’ e raffreddamento 

  In acqua 

Proprietà meccaniche:  

Stato Stemperato Dopo Cottura Temperato 

Allungamento % 19 10 9 

Modulo elastico   kN/ mm2 120000  120000  120000  

Limite elastico 0,20% N/mm2 305 400 365 

Carico unitario ultimo a rottura  N/mm2       

Durezza Vickers 165 220 260 

Indicazioni per la colata:  

Modellazione in cera:                               Spessore minimo di 0.30 mm 

Perni di colata:  Con Barra stabilizzatrice 

Rivestimento: Fosfatico senza carbonio 

Preriscaldo in forno:  800  °C 

Crogioli Compatibili: Ceramici 

Fusione con apparecchiature elettroniche: Induzione HF con > 30g. per 5/15 sec. 

Fusione a cannello: Ossigeno propano metano per10/20 sec. 

Pulitura: Vapore e/o ultrasuoni 

Raffreddamento dopo la cottura:   lento 
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